
Induflex Schlauch- und  
Kompensatoren GmbH

T +49.41 93.882 10-40 
F +49.41 93.882 10-66
info@indu-flex.de

www.indu-flex.deKrögerskoppel 3  
24558 Henstedt-Ulzburg 
Germany

Eigenschaften
	- in Sonderkonfektion (o. Spirale)

	- mit flacher Spezial-Geflechtseinlage bzw. ab DN 125  
mit dehnbarer Cordeinlage

	- ausgelegt für einen Förderdruck von 0,6 – 0,8 bar  
(oder 0,2 – 0,3 bar*) bzw. zum Aufblasen von  
1 – 1,5 bar (oder 0,4 – 0,5 bar*) 

 

DN/
LW

F-SK | F-SK(L) F-SK-W | F-SK(L)-W
Wand-
stärke

Liefer-
ränge

Gewicht Wand-
stärke

Liefer-
ränge

Gewicht

mm m ca. kg/m mm m ca. kg/m

50 – – – 3,5 0,8 40

50 6,0 1,3 40 6,0 1,3 40

65 6,0 1,7 40 6,0 1,7 40

70 6,0 1,8 40 7,0 1,9 40

80 6,0 1,9 20 7,0 2,3 20

100 6,0 2,5 20 7,0 2,8 20

125 7,0 3,5 20 8,0 4,0 20

150 8,0 4,8 20 8,0 4,8 20

Zwischenabmessungen: auf Anfrage | Toleranzen bei der Shorehärte: +/- 5°
Bei Längen über 5 m werden die Schläuche mit Luft aufgepumpt und als Rollen geliefert, 
wobei die Enden verschlossen sind.

430 – F-SK
Seele
NR/SBR, dunkel, hoch-abriebfest, leitfähig,  
60° oder 70° Shore

Decke
EPDM, dunkel, leitfähig, 55° Shore

431 – F-SK-W
Seele
NR, hell (Lebensmittel-Qualität), abriebfest,  
46° Shore

Decke
EPDM, dunkel, leitfähig, 55° Shore

Die Decke ist bei allen Typen standardmäßig aus EPDM-
Kautschuk, dunkel, leitfähig, witterungs- und UV-bestän-
dig.
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430 – 5.21 
Gummi-Förderschläuche 

F-SK | F-SK-W


